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‘% Wallonie | CertificatPEB " @

Batiment résidentiel existant Validité maximale : QO/O9/2036

EVALUATION ENERGETIQUE DE MON LOGEMENT DANS SON ETAT

Adresse : Voie de I'Air Pur, 142A
4052 Beaufays

Logement certifié comme : Maison unifamiliale
4 faclgs libres

Date de construction : OMapres

Parcelle cadastrale : A0174/00B002
Date d’octroi du permis de bé'\ §%nconnue

Référence du permis : < ’ -

: @ Performan(:(a\%nveloppe INSUFFISANTE
C @ Performan%es installations de chauffage SATISFAISANTE

Perfor des installations d’eau chaude sanitaire INSUFFISANTE

g
Syst@le ventilation TRES PARTIEL
Version du protocole : 01-sept.-2026 e Q ). .
Version du logiciel de calcul : 5.0.1 b tion d’énergies renouvelables NON

Surface de plancher chauffé 273 m?

@ Consommation finale d’é 61 777 kWh/an

227 kWh/m?2.an
c tion tot ie orimaire (E. ) - § 62 934 kWh
@ onsommation o.aw ergie primaire (E;,.,) \ /an

s

Consommation s Nue d’énergie primaire (Eg,,.) : ( ’ C 231 kWh/m?.an
Energie renou@produite sur site : % 0%
ha
i t:
|

{{Q\ Impact surle c ement climatique
Faniksfops de CO, totales, sur le cycle de vie du
vons de CO, opérationnelles, lors de I'utiliS®igl du batiment : 57 kg CO,/m?.an

e .
Q@

<

Certifi@ DODET Olivier Signature du certificateur
Ceryic™ur agréé n° CERTIF-P2-02099 CerTi ‘

> Organisme de contrble agréé
Tel. 0800 82 171 - www.certinergie.be
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Batiment résidentiel existant Validité maximale : Q0/09/2036

A,

MON PARCOURS DE RENOVATION VERS LE LABEL A \Q

Niveau actuel 0

E D C

>

S

C) DETAIL DES ETAPES

Label  Label Prix indicatif®

avant  apreés moyen (HTVA)

Etapes" Elé ncernés Mesures

Plancy's et éléments \

Réalisation d’un test d’étanchéité a

Etanchéité 3 "Nge P 4 ) !
I'air et mise en place d’un systeme

: 7.300 - 9.000 €
venzlla

de ventilation type D

 ire 15.100 - 17.200 €

1 s présentantun 30 m? de plancher¥ % 6 m? de C C 2.900 - 4.000 €
niv d’isolation tres murs a i : :
insuffisant \
Toitures présentant un
2 niveau d’isolation 189 m? de&l ures a isoler C C 44,100 - 53.900 €
insuffisant
/Q\\ Ouvertures présentant un Q
| niveau d’isolation 25 uvertures a remplacer (¢ 12.700 - 23.300 €
insuffisant Q »
/\1 Murs présentant un \'
niveau d’isolation 190 m? de murs a isoler B W B 32.500 - 81.400 €
insuffisant

¢ (b' Mise en place d’'une pompe,
Chanf eau chaude chaleur pour le chauffage et}

chaude sanitaire

ESTIMATION DES TRAVAUX VERS ".c LABEL PEB A

@t indicatif moyen (HTVA) pour atteindre le label PEB A pour ce logement :
Q 114.600 - 188.800 €”

(1) I es étapes proposées est défini automatiquement par le logiciel, notamment en fonction de I'importance des déperditions.
Poy, rcours rénovation personnalisé, faites appel a un auditeur logement.
(2 rcours de rénovation intégre des intervalles de prix des travaux. En effet, selon la technique de rénovation choisie, le prix peut

sens™fement varier. Voir la derniére page du certificat pour plus de précisions sur ce qui est compris ou pas dans ces estimations.
oir la derniére page de ce document pour comprendre I’objectif du parcours de rénovation vers le label A.

QV
&
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Batiment résidentiel existant Validité maximale : Qv/09/2036

A

COMPRENDRE ET ANALYSER L’EVALUATION ENERGETIQUE DE MON L NT
Description du volume protégé du logepneMgpar le certificateur : () o
Le volume protégé inclut tous les locaux de la N%epté le garage. @

Le volume protégé de ce Ig€e est de 908 m3,

&

O lllustration du volume protégé

@
S
Ny
Q

Q

La surface de plancher chauffé de ce Iogemen&e 273 m2,

&
&
Q

N

? 2

‘ Consommation
annuelle

La consommation annue@que d’énergie primaire de ce logement @2 934 kWh.
d’énergie
primaire

N Consommation N ’
Q spciqe 62 934 kWh/an

273 m?
[ Surface de
plancher chauffée
Lﬁvlmmation spécifique de ce logement est de 231 kWh/m?2.an. > 9~ [m’]
e label correspondant est : C [d‘:‘«
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Etabli le :
Batiment résidentiel existant Validité maximale : Qv/09/2036

ANNEXE TECHNIQUE - ANALYSE DETAILLEE ET RECOMMANDAqu&

AN

(1)) (INSUFFISANTE : 135 kWh/m2.an (b'
g
< O
fod

Q , (4) % de Valeur U Etape
Présence Valeur X ) Recomman- L, J
Code Nom Ty urface| . . Preuves 5 luation | déper- . visée |rénova-
isolation (w/ i dations ) .
Q ditions (W/m2K) tion
Oui @ )
ConstaN Isolation

T3 Versant Toiture plate 189 m? MW 0,59 15% Alisoler 0,2 2

vism insuffisante
6cm

L 4

Q
N
& &
S S
S O
< &
g 2%

&
&
\l

>

( des relatifs aux isolants : CELL = cellulose, CG = verre cellulaire, CH = chaume, EPS = polystyréne expansé, FV = fibres végétales, ICB =
w, W = laine minérale, PEF = polyéthyléne extrudé, PF = mousse phénolique, PRB = produit réfléchissant a bulles, PRM = produit
é

éf)echissant multicouche, PUR/PIR = Polyuréthane, XPS = polystyréne extrudé y
4/10
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ANNEXE TECHNIQUE - ANALYSE DETAILLEE ET RECOMMANDATI

% Wallonie | Certificat PEB

Batiment résidentiel existant

Numéro :
Etabli le :

Validité maximale :

S

202@0920

@9/2026
Qv/og/zose
Q

N
&

. encg‘) Valeur U 4 ®Recomman- Valeur U Etape
Code Nom Type Surface| | Preuves 5 Evaluation € . visée |rénova-
n (W/m?2K) . dations ) .
w ithns (W/m?2K)| tion
- § Perfori.~nr 2 tres
F1 | Porte principale Porte - - 3,64 p 2 1% -
( nsui.*sante
Porte vers  |Porte v % ) Performance tres o
F12 Véranda no@fé em ) i insuffisante 3%
Fenetre vers Fenadfe vers Performance trés
F13 , espace non 2m? - - 3,45 . i <1% A remplacer 1,16
Véranda , insuffisante
chauffé i
F14 Porte vers Porte vers espface 1 m? ) ) 294 Performz-ance tres <1% )
Garage non chauffé Q insuffisante
r6 DV Bois Fenetre'bow 21 m? ) 31 P.erfor'mance 9% A rempvlacer ou 13
Double vitrage insuffisante revitrer
F10 Bloc de verre Bloc de verre 2m? @Q - 3,5 F;izzi;s;:;e @E A remplacer 1,3
Fenétre bois Perforrggn
F7 | DV Bois Ug=1.0 |Double vitragQHR@v2 - - 1,69 |égegame <1% -
apres 2000 \ insffiffisan
Fenét @ foghance
F8 DV Bois Ug=1.1 |Double vitra®{HR| 1 m? - - 1,76 |ég@ement <1%
a@OOO insuffisante
( des relatifs aux isolants : CELL = cellulose, CG = verre cellulaire, CH = chaume, EPS = polystyréne expansé, FV = fibres végétales, ICB =

, MW = laine minérale, PEF = polyéthyléne extrudé, PF = mousse phénolique, PRB = produit réfléchissant a bulles, PRM = produit
éf)echissant multicouche, PUR/PIR = Polyuréthane, XPS = polystyréne extrudé

5/10



S

Wallonie | CertificatPEB v "5 Q%:

Etabli le :
Batiment résidentiel existant Validité maximale : QO/O9/2036

ANNEXE TECHNIQUE - ANALYSE DETAILLEE ET RECOMMANDATI

(4) Valeur Ul Etape
Recomman-

&
Evaluation & visée |rénova-
ighns

Valeur U
(W/mK)

Mur contre é lsolan <0’ Fos
M13 | Mur vers garage espace non X Non - ; L'.. : Adisoler 0,2
, nsui‘sante
chauffé < ’

Cloi Isolation tré ;
M15 oison vers esp o 3m? Non i §o a u?n rés Alisoler 0,2 1
garage A insuffisante

ence
Code Nom Type Surface| | Preuves .
n dations .
(W/m3K)| tion

Facade mur Isolation

M3 Mur creux 184 m? Inconnu - @1 . ) 24% Aisoler 0,2
creux insuffisante

Mur contre solation
M12 Mur vers vérandal  espace non 6 m? Inconnu - 1,1 <1% Adisoler 0,2

chauffé Q insuffisante
Plancher sur Q

Plancher sur Isolation tres S
P3 espace non 30 m? % - ) X . Aisoler 0,2 1
insuffisante

Garage chauffé Q

( des relatifs aux isolants : CELL = cellulose, CG = verre cellulaire, CH = chaume, EPS = polystyréne expansé, FV = fibres végétales, ICB =
, MW = laine minérale, PEF = polyéthyléne extrudé, PF = mousse phénolique, PRB = produit réfléchissant a bulles, PRM = produit

éf)echissant multicouche, PUR/PIR = Polyuréthane, XPS = polystyréne extrudé y
6/10



La ventilation des
locaux est essentielle
pour la santé des
occupants et la
salubrité du
logement.

Une mauvaise
étanchéité a I'air
contribue a une
consommation
énergétique plus
importante.

ANNEXE TECHNIQUE - ANALYSE DETAILLEE ET RECOMMANDATI

Wallonie | CertificatPEB v "5 Q%:

Batiment résidentiel existant Validité maximale :

N
&

) % Etape
Locaux G
Locaux secs | OAR ou OA humides OER ou OEM Evaluation % Recommandation | rénova-
itigns tion

Mettre en place un
systéme D composé
d’OAM dans les locaux
secs et d'OEM dans les
locaux humides et équipé
d’un récupérateur de
chaleur.

Séjour

Chambre

Salle de bain aucun Syste S
\J " Cuisine aucun ventl res | 27%

Chambre cun Toilett oER e

oilette .’@ :

Chambre aucun naofllGter

ditions tion

(b,: % de Etape
Description \ Evaluation | déper-| Recommandation |rénova-

En I'absence de . ) s
Soigner |'étanchéité a Iair

d’un test d’étanchéité a I'air appelé aussi «
permet de quantifier la quantité d’air qui &
I’'enveloppe (dessous de portes, raccord

d’identifier les fuites d’air principales.
Absence de test réalisé pour ce IogeQ

test : « Valeur

lors des travaux, réaliser
ar défaut 10% AP
Zéfavorable de ’ un test d’étanchéité a e

I"air et valoriser son
12 m3/(h.m?)

e résultat.
considérée »

% 14%

~ Ouvertures 15%

Murs \ 27%

E Plancpe 7%
. VenWgti 27%
Qhéité alair 10%

. Toitures

( locaux secs doivent étre équipés d’ouvertures d’alimentations réglables (OAR) ou d’ouvertures d’alimentation mécaniques (OAM). Les
ux humides doivent étre équipés d’ouvertures d’évacuation réglables (OER) ou d’ouvertures d’évacuation mécaniques (OEM).

7/10
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'Wallonie | CertificatPEB . 0%

Batiment résidentiel existant Validité maximale : QO/O9/2036

ANNEXE TECHNIQUE - ANALYSE DETAILLEE ET RECOMMANDATIQ&

] SATISFAISANTE E @ 67% de rendement

41% de rendement

INSUFFISANTE Q/

. . . . Etape
™ Evaluation de la source Evaluati . , .
Type Descyigtio ) . Recommandations rénovati
d’énergie performayc
on
Chatﬁ@azout, non a \
condengagioMabsence de label
reconnu, e fabrication : apres
1990, régulation inconnu (1) BEEEESRR SIS ENRLE
Mo 2 m de conduites non fonctionne avec de R . Remplacer la
Ly ) ) ) LeXsteme existant -
isolées trawmersant des espaces non I'énergie fossile et . chaudiére par une
Chauffage central ) . . ésente un rendement .
chauffés devra des lors étre satisfaisant pompe a chaleur de
wfeurs, convecteurs ou ventilo- remplacé a mo' en type air-eau.
convecteurs, avec vannes terme
thermostatiques

Absence de thermostat d’ambiance

&
&
\l

>

Q
&
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Batiment résidentiel existant Validité maximale : QO/O9/2036

ANNEXE TECHNIQUE - ANALYSE DETAILLEE ET RECOMMANDATIQ&

, ) . , @ Etape
Evaluation de la source Evaluation d& .
Recommandations

Type Description » . rénovati
d’énergie performaffice
on
Production avegs agE par @
chaudiére, mazo\N® |ée au
chauffage des, egulation Le systéme existant R
) S . Remplacer le systeme
) , inconnue (1 e fabrication fonctionne avec de A . . A
Production d’eau : ). ) ) Le e existant  existant par un boiler
o 0 (2) I'énergie fossile et - )
chaude sanitaire avec . . . pry un rendement thermodynamique
Bain ou dgfuche,gntre 1 et 5 m de devra des lors étre ) R
stockage ) P s suffisant (pompe a chaleur eau
uite remplacé a moyen chaude sanitaire)
Evier g€ cgisine, entre 1 et 5 m de
onduite
< 2
'\ C}
9/10
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Batiment résidentiel existant Validité maximale : QO/O9/2036
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INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Parcours de rénovation vers le label PEB A

Selon les prescriptions européennes, la classe PEB d’un bdtiment s'évalue sur une échelle allant d%ﬂ Aau Label G. Le
Label PEB A correspond aux bdatiments a émissions nulles, c’est-a-dire sans recours aux énergies iles. C’est la raison
pour laquelle, pour atteindre ce Label A, quel que soit le rendement de vos systéemes de chaufmet d’eau chaude sanitaire,
s’ils sont alimentés par des énergies fossiles, gne recommandation correspondra a leur ren& ent par des systemes
décarbonés a haut rendement.

Un calendrier d’objectifs de label permet; réglementer I'amélioration progressive lements existants.

Le parcours de rénovation présenté dagf cff ceytificat vous permet déja de visualiser Ii des travaux, étape par étape,

sur le résultat de votre certificat PEB.§ \

L’énergie primaire, c’est l’éne@ st prélevée a la planéte. Les pertes po@sformer les «matiéres premieres

énergétiques» en énergie utilisple glans le logement sont prises en compte
L’électricité est fortement ighpgctee par cette prise en compte car les perte ansformation en centrale sont tres
con

importantes : en effet, po ir 1 kWh d’électricité sur le réseau, il % mmer 2,5 kWh d’énergie primaire.
()

Actuellement, pour les s énergies utilisées dans le logement, Iq, e de calcul considére les pertes de
transformations com@ Jigeables. K

Qu’il s’agisse du certificat de la situation existante ou des misewg®lr aprés travaux, le certificateur ne pourra valoriser dans
le certificat que les éléments qu’il peut constater visuelleme our lesquels vous disposez de preuves dites «acceptables».

Il est des lors essentiel de conserver des preuves de tous Ieﬁ aux réalisés mais aussi, si nécessaire, de réaliser des
sondages pour justifier de la situation de départ si des iso™m¥ sont déja présents dans le logement. La liste des preuves
acceptables est disponible sur le site https://energie.wgfonie.be ou auprés de votre certificateur.

Le certificat intégre une premiére estimation duwes travaux proposés pour atteindre le Label PEB A. Le prix est présenté

sous forme d’un intervalle pour tenir compt&gs différentes techniques d’isolation possibles. utes les techniques de
rénovation ne sont pas applicables a toute% uations. Il se peut dés lors que les prix réelgdi nt de facon plus ou moins

importante de ces estimations qui ne so Jndicatives.
Les prix considérés, correspondant a un ation basée sur les prix du marché, incluenf I’jfolgtion et les finitions. Ils
e

n’incluent pas les éventuels travaux t ques liés (déplacement d’équipements électr§ r exemple), ni les frais

généraux spécifiques (échafaudage, s de voiries,...).
Selon les travaux retenus, un pernsie @sirbanisme pourrait étre nécessaire. Renseigx us aupres du service urbanisme de
votre commune. Les frais d’éte /Wrent de plans et de suivi des travaux par u@ te ne sont pas non plus inclus.

Des aides peuvent contribuer, ncement de vos travaux. Toutes les informdgions Jont disponibles sur le site :

https://logement.wallonie.b %

Si vous souhaitez b r de conseils personnalisés et adaptés aux @vtes techniques de votre logement ou si vous
souhaitez analyser binaison d’autres travaux pour atteindre le labaPEB A, faites appel a un auditeur logement. Il vous
aidera égalemeng.a affiner I'estimation des travaux sur base des techniques de rénovation retenues.

La mission des @eurs est payante, mais elle peut étre prise en charge dans les aides évoquées ci dessus.

La réalisatiow audit peut aussi étre une condition d’accés préalable a certaines aides pour des travaux.

&‘%udir g 2

6‘ A Wa“onie Les guichets de I'énergie sont

4 = également a votre disposition

5 énerg
A g pour répondre gratuitement a vos
iste des auditeurs agréés est disponible < GUiChetS questions et vous aider a

|
%Q le site http://energie.wallonie.be comprendre votre certificat PEB
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