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Nota riolering:
- gescheiden riolering tot op de rooilijn
- aansluiting op openbare riolering conform 
voorschriften gemeente Mechelen

naar bovengrondse infiltratievoorziening:
- buffervolume infiltratievoorziening:
6000 L
- oppervlakte infiltratievoorziening:
14 m²
- diepte tov bestaande maaiveldniveau:
maximum 0,5 m

hergebruik regenwater:
- dienstkraan in tuin
- dienstkraan in garage
- wc's woning
- wasmachine woning
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Fundering:
- Aanzetpeil van de buren op voorhand goed nakijken.
- Aanzetdiepte nieuwe funderingen op minimaal maaiveld -80cm
- Lokale onzijverheden verwijderen
- Aanzet op vaste ondergrond te controleren
- Hierbij rekening houden dat de bestaande fundering van de buren 
niet in één sleuf volledig ondergraven wordt.
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exacte tracé riolering ter 
plaatse te bepalen door 
aannemer ifv werkelijke 
situatie

hergebruik regenwater:
- dienstkraan in tuin
- dienstkraan in garage
- wc's woning
- wasmachine woning
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Gevelbekleding
Verluchte regelstructuur
PUR isolatie - 120 mm
OSB Beplating
Houtskeletbouw - 150 mm
OSB Beplating
Binnenafwerking

Gevelbekleding
Verluchte regelstructuur
PUR isolatie - 120 mm
OSB Beplating
Houtskeletbouw - 150 mm
OSB Beplating
Binnenafwerking

PUR-isolatie
aluminium bekleding - zwart

metalen koker 100x100x8 mm
met voet- en bovenplaat 10 mm dik

metalen koker 150x150x8 mm volgens studie ir.s.

metalen ligger HEB240 volgens studie ir.s.
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Fundering:
- Aanzetpeil van de buren op voorhand goed nakijken.
- Aanzetdiepte nieuwe funderingen op minimaal maaiveld -80cm
- Lokale onzijverheden verwijderen
- Aanzet op vaste ondergrond te controleren
- Hierbij rekening houden dat de bestaande fundering van de buren 
niet in één sleuf volledig ondergraven wordt.
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afdichting

Afdichting
PUR isolatie - 120 mm
Dampscherm
OSB plaat - 20 mm
Hellingsspiën - 1,5 %
Houten roostering - 63x175 mm cfr. studie ir.s.
Plafondafwerking

Gevelbekleding
Verluchte regelstructuur
PUR isolatie - 120 mm
OSB Beplating
Houtskeletbouw - 150 mm
OSB Beplating
Binnenafwerking
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Afdichting
PUR isolatie - 120 mm
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Vloerafwerking
Dekvloer - 50 mm
PE folie
Gespoten PUR - 120 mm
Betonnen vloerplaat - 200 mm
PE folie
Verdichte grond
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Legende materialen

Bestaand

Baksteen

Snelbouw

Cellenbeton

Legende gevel materialen

Afvalwater

Faecaalwater

Regenwater

Afdichting

Legende annotaties

Beton

Betonblokken

Gipsblokken

Prefabbeton

Hoogte aanduiding
(Snede en gevels)

Hoogte aanduiding
(Plan)

Afbraak

PUR isolatie

MW isolatie

EPS isolatie

1 dakpannen - oranje

crépi - wit

natuursteen - grijs

alu of pvc buitenschrijnwerk - zwart

houten gevelbekleding

2
3
4
5

Profiel scheimuren
(aanzicht)

Profiel scheimuren
(projectie)

Perceelsgrens
Rooilijn

Nota plaatsing rookmelders

Volgens het decreet van 8 mei 2009, houdende de beveiliging van woningen door optische 
rookmelders, dient elke woning, waarop deze aanvraag betrekking heeft, te worden uitgerust met 
correct geïnstalleerde rookmelders.
Deze rookmelders, conform NBN EN 14604, die reageren op de rookontwikkeling bij brand door het 
produceren van een scherp geluidssignaal, mogen niet van het ionische type zijn.

Plaatsing - hoe:

- Aan het plafond op minstens een halve meter 
van de wand;
- Niet op plekken waar waterdampen of dampen 
van bakken en braden hangen;
- Niet te dicht bij ventilatoropeningen of 
mechanische ventilatoren, of boven 
verwarmingstoestellen;
- Niet in de garage;
- Niet te dicht bij lampen (minimaal op 30cm 
afstand).

Plaatsing - waar:

- Woningen met één woonlaag:
- in de gang of hal waar de meeste 
kamers op uitkomen;

- Woningen met meer woonlagen:
- in de woonkamer ter hoogte van de 
interne toegangsdeur;
- per verdieping: boven de trap tegen 
het plafond;

- Eventueel bijkomend: in elke ruimte waar 
regelmatig iemand aanwezig is (woon-, 
slaapkamers en ruimtes met elektrische 
apparaten).
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Julien Naamani
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