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pomp RW

pomp voor herbruik regenwater

- buitenkraan en W
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van alle appartementen

POMPPUT
80 x 80

diepte 80 met 
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enkele
toezichtput

regenwaterput

10.000l

voorfilter

Ø265

terugslagklep
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gewapende verdeelplaat te

voorzien - cfr IR

pomp RW
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toezichtput

regenwaterput
10.000l
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voor herbruik regenwater
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lep

indien gelegen onder de rijweg,
gewapende verdeelplaat te
voorzien - cfr IR
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P3

P13

P12
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P9P8P4 P5

liftkooi 110/140

deur min.90cm

NOTA:
afmetingen liftschacht 

cfr.opgave installateur

verluchting (min. 4%
)

cfr. opgave brandweer

4%

13%

22%

330

PAS -0.95

Ø150

PAS -3.96

db 83/211

EI130 - ZS

PAS -3.96
PAS -3.96
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BERGING 1
8,24m

2 (netto)

min.30

min.30

vrije ruimte min.80

2 rijen meterkasten 25x25

extra brandhaspels

extra drukverhoging

afstand tot 

buitenmuur

10-16 WATERMETERS

230

40
60

100

TELLER-

LOKAAL 

ELEK
8,17m

2 (netto)

TELLER-
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W
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2 (netto)

11 W
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(10 ent + 1 gem)

12 ELEK METERS 

(10 ent + 2 traphal)
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SAS
Nota: Onderverluchting in 

alle deuren van de bergingen
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RW

RW
groendak

groendak

VOLLE GROND

VOLLE GROND

VOLLE GROND

afv. handenwasser

enkele
toezichtput

regenwaterput

5.000l

voorfilter

Ø210

indien gelegen onder de rijweg,

gewapende verdeelplaat te

voorzien - cfr IR

enkele
toezichtput

leiding naar 

pompinstallatie

voor herbruik regenwater
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brandweg over kelder

afv. standleiding
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afv. standleiding
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afv. standleiding
afv. standleiding

afv. keuken app. B0.1

afv. wm/dk app. B0.1

afv. bad app. B0.1
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afv. hw app. B0.1
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afv. toilet app. A0.2
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afv. douche app. A0.1

afv. standleiding
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afv. lavabo app. A0.2

afv. keuken app. A0.2

afv. wm/dk app. A0.2
afv. wm/dk app. A0.1

afv. standleiding

afv. standleiding

afv
. s

tan
dle

idi
ng

afv
. s

tan
dle

idi
ng

afv
. s

tan
dle

idi
ng

afv
. s

tan
dle

idi
ng

52
4

15
16

0

terugslagklep

gr
oe

nd
ak

gr
oe

nd
ak

Dubbele
toezichtput met
reukafsluiter

2651531815228

Dubbele
toezichtput met

reukafsluiter

geurstop
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enkele
toezichtput

leiding naar 

pompinstallatie

voor herbruik regenwater

gebouw A: 
min. opp = 6,50 m2 (<27,8 m2)
min. inhoud = 4 063 liter (<8 340 liter)

terugslagklep

pomp voor herbruik regenwater
- buitenkraan en WC's 
van alle appartementen
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NOTA:
Aanleg riolering en watercircuit volgens

voorschriften beheerder keuring cfr. Vlario.

NOTA: 
Afmetingen en hellingen afvoerbuizen zijn indicatief

te bepalen door gespecialiseerd bureau.

NOTA:
Funderingstechnieken volgens ingenieur

stabiliteit na uitvoering sondering.

NOTA:
Minimum vrije hoogte onder

de structuur/leidingen: 230cm

NOTA:
Plaat onder traphal -1

20cm lager voor isolatie, zie detail

NOTA:
Parkeerplaatsen residentieel project

vanaf 2 parkeerplaatsen: leidingeninfrastruur of goten

te voorzien voor oplaadpunten aan elke parkeerplaats.

NOTA: 
Afmetingen en hellingen afvoerbuizen zijn indicatief

te bepalen door gespecialiseerd bureau.

NOTA: min. 1 elektrisch oplaadpunt te voorzien
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ONDERGRONDSE PARKEERGARAGE
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SNEDE 1

GRACHT 3 - diepte 60cm
totaal infiltratieopp.: 24 m2
inhoud: 9 760 liter

gebouw B: 

min. opp = 8,03 m
2 (<27,4 m

2)

min. inhoud = 5 021 liter (<8 220 liter)

GRACHT 4 - diepte 60cm

totaal infiltratieopp.: 34,78 m
2

inhoud: 10 730 liter
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0

18
0

930

894

aansluiting op nieuw DWA-stelsel + positie putjes
cfr plan Studiebureau Verhaert

aansluiting op nieuw DWA-stelsel + positie putjes
cfr plan Studiebureau Verhaert

aansluiting op nieuw RWA-stelsel + positie putjes
cfr plan Studiebureau Verhaert

aansluiting op nieuw RW
A-stelsel + positie putjes

cfr plan Studiebureau Verhaert

RW

terugslagklep

terugslagklep
INFILTRATIEVOORZIENING

terugslagklep

aansluiting op nieuw RW
A-stelsel + positie putjes

cfr plan Studiebureau Verhaert

GEBOUW A

ca. -0.50

maaiveld 

inlaat inlaat 

overloop

regenwaterput
inhoud cfr. berekeningstabel

infiltratievoorziening
inhoud cfr. berekeningstabel

30

bestaand terreinprofiel

INFILTRATIE

geotextiel gemiddelde grondwaterstand -0m90
volgens bodemkaart en bijhorende 

drainageklasse b

pompput

noodoverstort
& knijpleiding

PRINCIPETEKENING

ca. -0.90

(per situatie te bekijken)

(per situatie te bekijken)

GEBOUW B

ca. -0.50

maaiveld 

inlaat inlaat 

overloop

regenwaterput
inhoud cfr. berekeningstabel

infiltratievoorziening
inhoud cfr. berekeningstabel

30

bestaand terreinprofiel

INFILTRATIE

geotextiel gemiddelde grondwaterstand -0m90
volgens bodemkaart en bijhorende 

drainageklasse b

pompput

noodoverstort
& knijpleiding

PRINCIPETEKENING

ca. -0.90

(per situatie te bekijken)

(per situatie te bekijken)
stalen

waterkeringsplaat
stalen
waterkeringsplaat

KELDER
TRAPHAL

- vloer
- chape
- gespoten PUR 10cm - cfr EPB
- kelderplaat op volle grond
- PE - folie
- zanduitvulling

- betonmetselwerk
- therm. isolatie PUR 8cm - cfr EPB
- betonmetselwerk

-3.24

0.00

-3.44

-0.20

28
432

4

38

36

kimblok kimblok kimblok kimblok

NOTA:
Plaat onder traphal -1
20cm lager voor isolatie, zie detail
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