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ALLE FUNDERINGEN : 100m100 A e e - | 100m100
- tot op vaste, onaangeroerde en vorstvrije grond o O
- draagkracht min. 2,5 kg/cm2 35 260 260 35
- onderzijde min. 80 cm onder toekomstig maaiveld 10
- afmetingen overeenkomstig stabiliteitsstudie

ALLE RIOLERINGSBUIZEN :

- @ 110 mm tenzij anders vermeld

- min. met een bedekking van 40 cm
- min. afwateringshelling 1,5 cm/m
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NOTA: Alle afmetingen zijn indicatief en dienen NOTA: Alle afmetingen zijn indicatief en dienen
| tijdens de werkzaamheden gecontroleerd te worden tijdens de werkzaamheden gecontroleerd te worden

funderings- & rioleringsplan
schaal: 1/50

hemelwaterput met
pompinstallatie
6.000 Liter / @ 2m18

-ECO GSV -

hemelwateropslag 5.000 Liter
infiltratieopslag 1.000 Liter
infiltratieopp. 1,76m2

| ALLE BETONBALKEN, -KOLOMMEN EN/OF ALLE BETONBALKEN, -KOLOMMEN EN/OF

' METALEN PROFIELEN ZIJN UIT TE VOEREN METALEN PROFIELEN ZIJN UIT TE VOEREN

) VOLGENS DE GEGEVENS EN STUDIE VAN VOLGENS DE GEGEVENS EN STUDIE VAN
EEN BEVOEGD INGENIEUR STABILITEIT EEN BEVOEGD INGENIEUR STABILITEIT

NOTA: Alle afmetingen zijn indicatief en dienen
tijdens de werkzaamheden gecontroleerd te worden

ALLE BETONBALKEN, -KOLOMMEN EN/OF
METALEN PROFIELEN ZIJN UIT TE VOEREN
VOLGENS DE GEGEVENS EN STUDIE VAN
EEN BEVOEGD INGENIEUR STABILITEIT

. aan te sluiten op het openbaar
Y rioleringsnet hemelwater; @ 125
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MATERIALEN

. gevelpleisterwerk, lichtgrijs

. gevelbekleding, ALU, zwart

. buitenschrijnwerk: PVC, zwart
met dubbel beglazing k: 1,0

. raamdorpels en deurdorpels:
blauwe hardsteen, licht gezoet

. raamdorpels: ALU, zwart A il e e e,

. afvoerbuizen: anthra zink : i i P :

. dakranden: ALU, zwart

C—3 gevelbekleding
snelbouwmetselwerk, 29/14/19 + 620 - et 620

perceelsgrens

perceelsgrens

+ 620 7. dakranden: ALU, zwart + 620 7. dakranden: ALU, zwart + 620
— — : , ————

.......

1. gevelpleisterwerk, lichtgrijs 1. gevelpleisterwerk, lichtgrijs
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- grindballast

- - dakbedekking: EPDM

- isolatie: PUR, min. 160 mm

- dampscherm (luchtdicht)

- hellingsbeton

- voorgespannen holle welfsels: VS 15 + 3 cm
(uit te voeren volgens studie van fabrikant)

- plafondafwerking: pleisterwerk

Noorn A N -—=

6. afvoerbuizen:
anthra zink

6. afvoerbuizen:
anthra zink
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| £2% slaapkamer 3 badkamer slaapkamer 1

7. dakranden: ALU, zwart

+ 325 + 325
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3. buitenschrijnwerk:
:' """ PVC, zwart """‘: :'""" """‘:
: met dubbel beglazing k: 1,0 3 :

- grindballast - vloerafwerking: 1 cm
N - dakbedekking: EPDM - dekvloer: 8 cm met netwapening (15/15/3/3) —e
- isolatie: PUR, min. 160 mm - vloerisolatie: cementgebonden mortel met EPS-parels, e

- dampscherm (luchtdicht) min 80 mm, type Starbeads, L 0,038 W/mK
- hellingsbeton - voorgespannen holle welfsels: VS 15 + 3 cm
- voorgespannen holle welfsels: VS 15 + 3 cm (uit te voeren volgens studie van fabrikant)

(uit te voeren volgens studie van fabrikant) - plafondafwerking: pleisterwerk
- plafondafwerking: pleisterwerk
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. afgewerkt vloerpeil .
maaiveld bestaand +000 maaiveld

-10 straatpeil zitruimte keuken/leefruimte inkomhal -10 straatpeil

—

afgewerkt vioerpeil .
m1a6=1|veld bestaand

afgewerkt vloerpeil

straatpeil

D - 30

S v
=~ -waterdichte coating™— »—— >

2

_,LO
- -waterdichte coating=® —

O |: drainagebuis

- vioeratwerking: 1em” ~ ~ ~ /  / / / / /7 g met kokos, 804
- dekvloer: 8 cm op PE-folie 0,2 mm met netwapening (15/15/3/3) / /
- 4- vloerisolatie: cementgebonden mortel met EPS-parels - 2 - 2 /L _L_ L L _/ L L L L L L L L L L L s
min 160 mm, type Starbeads, L 0,038 W/mK’ te funderen tot op draagkrachtige grond agrdingslus 35 mmz2 koper
- betonplaat 15 cm op PE-folie 0,2 mm,” ~ (volgens stabiliteitsstudie, te laten 55
C30/37, betonverdichter en met wapening //W?Ww/heer) /

-}erd}htﬁzh? aﬁnvu/lzay///

drainagebuis ;| O
met kokos, 80mm'Q
o/

zijgevel links
schaal: 1/50 schaal: 1/50

:q
4
N

aardingslus 35 mm2 koper ®

%

dOOrSI‘Iede AB ALLE BETONBALKEN, -KOLOMMEN EN/OF De maatvoering op deze plannen van de funderingen, balken,
schaal: 1/50 METALEN PROFIELEN ZIJN UIT TE VOEREN kolommen, vioerplaten en metaalprofielen zijn louter indicatief.
: VOLGENS DE GEGEVENS EN STUDIE VAN De bouwheer dient een bevoegd ingenieur stabiliteit aan te
EEN BEVOEGD INGENIEUR STABILITEIT stellen voor de opmaak van een stabiliteitsstudie.
De aannemer dient deze studie te volgen naar uitvoering.
ol 0|
MATERIALEN gl gl
S S
1. gevelpleisterwerk, lichtgrijs ol ol
+ 620 7. dakranden: ALU, zwart + 620 5 gevelgekleding, ALU, z%vejtrt % | 7. dakranden: ALU, zwart + 620 % |
3. buitenschrijnwerk: PVC, zwart 3 ' 3
""""""" met dubbel beglazing k: 1,0 = =
1. gevelpleisterwerk, lichtgrijs 4. B':ltamdorhpelg en dellJrcg]orpeIs: & &
auwe hardsteen, licht gezoet
.......................................... 5. raamdorpels: ALU, zwart WE BU I LD
6. afvoerbuizen: anthra zink
UITVOERINGSPLAN
6. afvoerbuizen: Weg nr Zwartberg 120b2
anthra zink 3530 Houthalen-Helchteren - ~ H H
bouwen van een ééngezinswoning
tel 089842739 tegen de perceelgrens rechts
ENERGIEPRESTATIEREGELGEVING gsm.
info@webuild.be
5. raamdorpels: ALU, zwart * Alle voorgestelde isolatie- en ventilatie-waarden zijn louter informatief.
7. dakranden: ALU, zwart +325 7. dakranden: ALU, zwart +325 * Het geheel van isolatie en ventilatie zal voldoen aan de geldende normen opgenomen in de wetgeving rekend Kkoord - 2 oktober 2025
- - van de energieprestatieregelgeving. etekend voor akkoord : 2 oktober
£25 dE e ——————— e — Jep Jeigening de bouwheer : | Bureau VAN GENECHTEN bv ’
e e ae 6. afv:r:atrht;gzzciannk. Aangenomen waarden: hierbij vertegenwoordigd door: Dhr. Peter VAN GENECHTEN, bestuurder
S 3. buitenschrijnwerk: PVC, zwart 1. Gevelpleisterwerk: 8. Toevoerroosters mechanische invoer droge ruimte Eggers 25
; ; ; dubbel beglaéing k:1,0 Max. lambdawaarde: 1,5 W/mK Variabele toevoerroosters 3980 TESSENDERLO
Dikte 2 cm Afvoerroosters mechanische afzuiging natte ruimtes tel - 0471 - 61 28 29
2. Binnenblokken snelbouw: 9. Isolatie in functie van het plan :
Lambdawaarde: 0,23 W/mK Vloerisolatie: cementgebonden mortel met EPS-parels,
Lengte 29 cm min 160 mm, type Starbeads, L 0,038 W/mK . . 9 _ .
Hoogte 14 cm Gevelisolatie: EPS min. 180 mm, L 0,032 W/mK de architect : .WeBu'Id bv archltecteqbureau . .
Dikte voeg 1 mm ingeschreven op de tabel : Orde van Architecten - Limburg
3. \L"OG&?QHSi do: 0.9 W/mK Installaties hierbij vertegenwoordigd door: Dhr. Ronny CUSTERMANS, architect
ambdawaarde: 0, m : :
i olati : - Verwarming en koeling . Weg nr Zwartberg 120b2
4. Dakisolatie plat dak: PUR min. 160 mm s .
. ) pperviakteverwarming: vlioerverwarming 3530 HOUTHALEN-HELCHTEREN
5. Warmteopwekkingstoestel: * ; ;
temperatuurgestuurde regeling per ruimte
Warmtepomp, lucht/water
6. Beglazing: Jarm tapwatttar boil Opm: De architect verwerpt alle verantwoordelijkheid indien er niet gebouwd wordt volgens de
i i - * via warmwaterboiler .
I afgewerkt vioerpeil maaiveld bestaand afgewerkt vioerpeil 4. raamdorpels: maaiveld bestaand 8_"\)\'/22:32 mﬁ:‘(; g Wim2K Ventilatie systeem D vergunde plannen en/of indien er gebouwd wordt met niet-geregistreerde aannemers.
D 4 - 10 straatpeil - 10 straatpeil 7. Ramen: * mechanische toevoer / mechanische afvoer
—— -30 -30 Uw-waarde max. 1,50 W/m2K .
@/ . ) - werf : | Hazelaar 37
e TN ~~2 e ~~ . _ Doorstroomopening via rooster in binnendeur of 2430 LAAKDAL-Vorst
nn via de ruimte onder het binnendeurblad ) .
legevel rQChts aChtergevel kadastraal: 4de afdeling, sectie A, nr. 922 R - Lot 7
schaal: 1/50 schaal: 1/50
ons kenmerk: dossiernr. We.22.15 schaal : 1/50
UP-plan )

. afmetingincm _____
0 4m
| || || || |
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