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STABILITEIT
- alle funderingen tot op vorstvrije diepte en voldoende draagkrachtige grond
- grondsonderingen uit te voeren door erkend studiebureau
- alle studies worden min. 2 weken voor uitvoering ter goedkeuring voorgelegd aan de architect
- zonder vermelde studie mogen de werken niet worden opgestart   

VEILIGHEIDSCOORDINATIE
- de bouwheer is verplicht cfr. de wetgeving een veiligheidscoordinatie aan te stellen
- zonder veiligheidscoördinatie mogen de werken niet worden opgestart
- alle aannemers schikken zich naar de wetgeving " tijdelijke en mobiele werkplaatsen"

ENERGIEPRESTATIEREGELGEVING (www.energiesparen.be)
- de bouwheer moet voor de start van de werkzaamheden een verslaggever aanstellen
- zonder energieverslaggever mogen de werken niet worden opgestart
- de bouwheer moet de nodige maatregelen nemen opdat het gebouw in overeenstemming zou zijn met de opgelegde EPB-eisen en 
hiermee rekening houden bij uitvoering en keuze van materialen (wijzigingen steeds doorrekenen met EPB-software)
- de opdrachtgever is de enige verantwoordelijke en zal administratief beboet worden ingeval hij de startverklaring niet of laattijdig 
indient (min. 8 dagen voor start van de werken), de EPB-aangifte niet of laattijdig indient (max. 6 maanden na ingebruikname) of indien 
de EPB-aangifte aantoont dat één of meer van de EPB-eisen niet zijn voldaan.

PLAATSBESCHRIJVING (indien van toepassing)
- de hoofdaannemer (ruwbouw) zorgt voor de nodige plaatsbeschrijvingen van de aanpalende panden en openbare domeinen
- de plaatsbeschrijvingen worden voorgelegd aan de belanghebbenden
- een kopie van de aanvaarde plaatsbeschrijving wordt overgemaakt aan de architect
- zonder plaatsbeschrijving mogen de werken niet worden opgestart

PLANNEN ARCHITECTUUR EN UITVOERING
- de algemene bouwplannen worden volgens noodzaak verder gedetailleerd voor uitvoering
- de architect is niet verantwoordelijk voor afwijkingen tov onderhavig plan
- wijzigingen in uitvoeringen ten opzichte van de door de overheid goedgekeurde plannen dienen op kosten van de bouwheer of uitvoerder 
worden afgebroken, dit zonder verhaal op eventuele derden
- alle afmetingen zijn approximatief en dienen door de aannemer ter plaatse gecontroleerd te worden, eventuele afwijkingen dienen 
onmiddellijk, voor uitvoering, schriftelijk aan de architect gemeld te worden

UITVOERING 
- de uitvoerder informeert zich voldoende over de uit te voeren werken en draagt hieromtrent de volledige verantwoordelijkheid
- de uitvoerder mag zijn werken niet aanvatten/verderzetten op werken die niet volgens de regels der kunst werden uitgevoerd
- de uitvoerders zorgen ervoor dat er nergens vocht - en/of koudebruggen voordoen
- de uitvoerders zorgen ervoor dat de luchtdichtheid zoveel als mogelijk gegarandeerd wordt
- de uitvoerders zijn verantwoordelijk voor de goede uitvoering van isolatie en ventilatie conform wetgeving en normen terzake
- alle afval moet door de respectievelijke aannemers van de werf verwijderd worden tijdens de werken
- alle werken moeten uitgevoerd worden "volgens de regels der kunst"

MATERIALEN - ontworpen toestand

MATERIALEN BIJGEBOUW
- metaalstructuur : structuurlak, zwart (RAL 9005)
- gevelbekleding : thermowood (verticaal)
- goten : ingewerkt
- afvoeren : ingewerkt
- dak : dakplaten met EPDM verdichting + GROENDAK
- deur (vuilnisberging) : ALU, structuurlak, zwart (RAL 9005)

MATERIALEN MEERGEZINSWONING
- gevelsteen : wit genuanceerde strengperssteen, (zacht) wildverband - Elignia Arctica 
Wit (288x90x48)
   ... voegwerk : kleurvoegmortel (toon op toon)
- gevelbekleding :
   ... vertikaal geprofileerde gevelbekleding : ALU, structuurlak, zwart (Mato 1 / Alinel 
type A / R-Tec type blok 40/40)
- balkons : wit architectonisch beton
- borstweringen : ALU, structuurlak, zwart (RAL 9005)
- deurdorpels : blauwe hardsteen
- raamdorpels : blauwe hardsteen
- muurafdekking : blauwe hardsteen
- goten : quartzzink
- afvoeren RWA : ingewerkt geberit (+ isol)
- dakbedekking-pannen : gebakken aarde - vlakke dakpan - tegelpan 301, antraciet
   ... topgevelafwerking : kantpannen
- dakbedekking-plat : dampscherm, isolatie, dampdrukverdeler, EPDM
   ... gevelaansluitingen met ingewerkte EPDM-slabben
   ... dakrandprofiel : alu, kleur cfr. buitenschrijnwerk
- afwerking scheidsmuur : grijze gevelleien
- ramen : ALU, structuurlak, zwart (RAL 9005)
   ... rolluiken : nvt
   ... screens : nvt
- deuren : ALU, structuurlak, zwart (RAL 9005)
- boordplank : nvt
- gootbekleding : volkern zwart (verdoken bevestiging)

ISOLATIE
- spouwvoetisolatie : XPS D.14cm
- muurvoetisolatie : lambdabloc
- vloerplaat gelijkvloers : gespoten PUR D.10cm, vlak geschuurd
- gevels : PUR D.12cm (traditioneel gemetste snelbouwsteen)
- aansluiting dwarse muren op dakvlak : PUR D.12cm
- dakopkant plat dak / aanzet gevelsteen plat dak : cellenbeton
- scheidsmuur : isover "Party Wall" - D.5cm
- hellend dak : MW D.22cm (dampscherm en extra latwerk)
- plat dak : PIR/PUR D.16cm
- beglazing : dubbel superisolerend K.1,0 / energy /warm edge / ... cfr. EPB
- poort / deur : XPS D.4cm

VENTILATIE - systeem C+ Healthbox 3.0 met smartzones (incl. breeze-functie)

VERWARMING
- hoogrendement condenserende gaswandketel met dakdoorvoer
- vloerverwarming
- sanitair warm water : via CV

HERNIEUWBARE ENERGIE (woongebouwen)
... EPB-2022 : S28 - E30 - hernieuwbare energie :
- fotovoltaïsche panelen (min. 15 kWh/jaar.m2 bruto vloeroppervlakte), oriëntatie 
O-Z-W, helling 0°-70°
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FUNDERING - schaal 1/50

VOLLEDIGE STABILITEITSTUDIE
DOOR BEVOEGD INGENIEUR

ALLE FUNDERINGEN TOT OP
VORSTVRIJE DIEPTE EN VOLDOENDE
DRAAGKRACHTIGE GROND
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3x wachtbuis
diam.125

RIOLERING - schaal 1/50

ALLE PUTTEN MOETEN OP VOLDOENDE AFSTAND
VAN DE FUNDERINGEN INGEPLANT WORDEN
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REGENWATERPUT
10.000 L   MG60 V 
diam.250/H.246/6000kg
dak : 205,75 m2

tappunten :
- buitenkraan achtergevel
- dienstkraan gemene delen
- buitenkraan vuilnisberging

wachtleiding voeding electro
(indien RW-pomp in put)

socarex aanzuigleiding RW
in wachtbuis (met trekdraad)
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EINDCONTROLEPUT
met stankslot

HW

SEPTISCHE PUT
10.000 L
diam.250/H.242/5250kg
zwart HW 35 IE / alle HW 16 IE
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TERUGSLAGKLEP
diam.400

TSK

RW AANSLUITING OP OPENBARE RIOLERING
na keuring riolering door erkend rioolkeurder
aannemer controleert voor aanvang van de werken nivo en plaats
van de aansluitpunten met openbare riolering en bezorgt na uitvoering
een rioleringsplan "as built"

CONTROLEPUT
diam.400

zandvanger

BOVENGRONDSE INFILTRATIEVOORZIENING
min. volume = 5.581 L --> 5.675 L voorzien
min. infiltratieopp. = 8,93 m2 --> 12,72m2 voorzien

aannemer controleert voor aanvang van de werken nivo en inplanting met aandacht voor
aanzetdiepte boven grondwaterstand, tracé en aansluitnivo's riolering

aangesloten dak : 360,75 m2 (incl. groendak)
aangesloten verharding : 0.00 m2
TOTAAL : 360,75 m2

AANSLUITING OP OPENBARE RIOLERING
na keuring riolering door erkend rioolkeurder
aannemer controleert voor aanvang van de werken nivo en plaats
van de aansluitpunten met openbare riolering en bezorgt na uitvoering
een rioleringsplan "as built"
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na afbraak vrij gekomen delen scheidmuur
af te werken met gevelsteen (als tuinmuur)

stradus-constructie
• inloop : -40
• noodoverlaat : -42

bovengrondse infiltratievoorziening
• volume 5.675m3
• infiltratieoppervlakte 12,72m2

regenwaterput
• inloop : -35,5
• overloop : -37,5

niv.: -0.24 grondwaterspiegel (cfr drainageklasse)
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